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INFORMACIÓN TÉCNICA
VEHÍCULO
Tipo de vehículo
Tracción
Distancia entre ejes

MOTORIZACIÓN
Motor
Nivel de emisiones
Potencia de motor
Cilindrada
Torque
Freno de motor
Sistema eléctrico

TRANSMISIÓN
Modelo
Tipo de transmisión
Relación de eje trasero

OTROS
Cabina
Neumáticos 
Llantas
Depósito de combustible izq.
Depósito de combustible der. 210 L 
Depósito de AdBlue
Tipo de frenos
Sistema de frenos

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Computador a bordo

I = 5,625 (1) I = 7,898 (2) 
Mecánica 

G-85-6 // 6,70 - 0,73 (V:6)

185CV ( 200HP) @ 2.200 rpm 

275/80R 22.5 

Monodisco, diámetro 395 mm Embrague

Chasis Cabina 

ONOCER M

OM 924  

35 L 

4.800 cc 

Freno estacionamiento

S 

24 V 

Volante Regulable en altura y profundidad 
Si 

Tambor 

- 

Tipo Cabina Frontal abatible 

Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares 

Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. 

Chasis Cabina Atego
ATEGO 1719/36 4X2 (EURO V)

Curva de motor: OM 924  

7.50 x 22.5 

3.600 mm 
4X2  

700 Nm @ 1200 - 1600 rpm 
Topbrake + Obstrucción Gases Escape 
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ABS 
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				ATEGO 1719/36 4X2 (EURO V)
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		PESO

		Tara						4.970 Kg.

		Carga útil								12.130 Kg.

		Peso bruto vehicular														17.100 Kg.

		Peso bruto vehicular combinado																												37.000 Kg.

		Peso eje delantero												3.120 Kg.

		Peso eje trasero										1.850 Kg. 

		Suspensión delantera												6.100 Kg. 

		Suspensión trasera																														11.000 Kg. 

		. 												. 
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				Chasis  Atego



				ATEGO 1719/36 4X2 (EURO V)





		INFORMACIÓN TÉCNICA

		VEHÍCULO																																																Curva de motor: OM 924  

		Tipo de vehículo												Chasis 

		Tracción										4X2  

		Distancia entre ejes												3.600 mm 



		MOTORIZACIÓN

		Motor												OM 924  

		Nivel de emisiones														EURO V 

		Potencia de motor														185CV ( 200HP) @ 2.200 rpm 

		Cilindrada										4.800 cc 

		Torque														700 Nm @ 1200 - 1600 rpm 

		Freno de motor												Topbrake + Obstrucción Gases Escape 

		Sistema eléctrico																								12 V 



		TRANSMISIÓN

		Modelo														G-85-6 // 6,70 - 0,73 (V:6) 

		Tipo de transmisión														Mecánica 

		Relación de eje trasero														I = 5,625 (1) I = 7,898 (2) 

		Embrague														Monodisco, diámetro 395 mm 



		OTROS

		Cabina				S 

		Neumáticos 														275/80R 22.5 

		Llantas																						7.50 x 22.5 

		Depósito de combustible izq.														- 

		Depósito de combustible der.																																												210 L 

		Depósito de AdBlue																		35 L 

		Tipo de frenos								Tambor 

		Sistema de frenos																		ABS 



		EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

		Freno estacionamiento												Si 

		Tempomat								Si 

		Tipo Cabina										Frontal abatible 

		Computador a bordo																Si 

		Volante										Regulable en altura y profundidad 

												 

		 																																										 

																		 



																																																																		CONOCER MÁS

		Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Quilicura | San Bernardo | Vicuña Mackenna | La Dehesa | Cantagallo


		Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó | La Serena | Viña del Mar | Placilla | Rancagua | Curicó | Linares 

		Talca | Chillán | Los Angeles | Temuco | Valdivia | Osorno | Llanquihue | Puerto Montt | Castro | Coyhaique | Punta Arenas



		Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. 

		Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.







MB

		Modelo Legado		Pedido		Tipo de vehiculo		traccion		Nombre Motor 		potencia		Modelo		Numero de velocidades		reversa		Tara		carga util		Peso por 1. eje delantero		Peso por 2. eje delantero		Peso por 1. eje trasero		Peso por 2. eje trasero		Largo carrozable		Nivel de emision		Potencia freno motor		Distancia entre eje americano		Cilindrada		torque		freno de motor		transmision		Suspension delantera		Suspension trasera		cabina		litera		Seguridad activa ( control de distancia,  frenado activo y detector de punto ciego)		Control de carril		Sistema de frenos		Control de estabilidad		Aire acondicionado		tempomat		Quinta Rueda		Relacion		tipo de neumatico delantero		tipo de neumatico trasero		tipo de llantas delantera		tipo de llantas trasera		deposito de combustible izquierdo		deposito de combustible derecho		deposito de adblue		Embrague		Peso Bruto Vehicular (P.B.V.)(kg)		Peso Bruto Combinado (P.B.V.C.) (kg)				Motor		Frenos				ORIGEN		Aire Acondicionado		Tipo Cabina		Computador a bordo		Volante		Embrague		Motor		Marca Motor		Potencia		Torque		Cilindrada		Tipo de Transmision		Ejes		Suspension		Carga util		nombre

		ACCELO 1016/44 4X2 (EURO V)				Chasis		4X2		OM 924 		156 CV (168HP) @ 2.200 rpm		FS0 4505-HDA		5				3,470		6,130		2,290				1,180						EURO V				4,400		4,800		610 Nm @ 1.200 - 1.600  rpm		TopBrake + obstrucción gases Escape		Mecánica		3,200.00		6,400		S								Discos en eje delantero y trasero ABS						Si				 i=4,300		215/75R 17.5		215/75 R 17,5		6.0 x 17,5		6.0 x 17,5		150 L				25 L				9,600.00		11,000.00		ACCELO		OM924		Discos		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 362 mm		OM 924 		Mercedes-Benz		156 CV		610 Nm @ 1.200 - 1.600  rpm		4,800		Mecánica		2,29-1,18						ACCELO 1016 44 4X2 (EURO V).jpg

		ACTROS 2546 LS 6X2 /33 MEGASPACE SEG (EURO V)				Tractor		6X2		OM 460		455 CV (491 HP) @ 1.900 rpm		 G 281-12 / 14.93-1.0		12				9,772		16,328		5,413				4,359						EURO V				3,300		13,000		2.300 Nm @ 1.200 rpm		Estrangulador de gases  + Topbrake + Retardador		Automatizada		7,100.00		19,000		MegaSpace				sí		sí		frenos de disco en el eje delantero y trasero ABS				sí		Si		H = 185 mm		i = 2.929		295/80R 22.5		295 / 80 R 22.5, 		8.25x22.5		8.25x22.5		650 L		240 L		95 L				26,100.00		45,500.00		ACTROS 		OM460		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 460		Mercedes-Benz		455 CV		2.300 Nm @ 1.200 rpm		13,000		Automatizada		5,413-4,359						ACTROS 2546 LS 6X2  33 MEGASPACE SEG (EURO V).jpg

		ACTROS 2646 LS 6X4 /33 MEGASPACE SEG (EURO V)				Tractor		6X4		OM 460		455 CV (491 HP) @ 1.900 rpm		G 330-12 / 11.63-0.77		12				10,021		16,079		5,512				4,509						EURO V				3,300		13,000		2.300 Nm @ 1.200 rpm		Estrangulador degases  + Topbrake + Retardador		Automatizada		7,100.00		19,000		MegaSpace				sí		sí		frenos de disco en el eje delantero y trasero ABS				sí		Si		H = 185 mm		i = 3.583		295/80R 22.5		295 / 80 R 22.5, 		8.25x22.5		8.25x22.5		650 L		240 L		95 L				26,100.00		45,500.00		ACTROS		OM460		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Bidisco, diámetro 400 mm		OM 460		Mercedes-Benz		455 CV		2.300 Nm @ 1.200 rpm		13,000		Automatizada		5,512-4,509						ACTROS 2646 LS 6X4  33 MEGASPACE SEG (EURO V).jpg

		ACTROS 2651 LS 6X4 /33 MEGASPACE SEG (EURO V)				Tractor		6X4		OM 460		510 CV (551 HP) @ 1.900 rpm		 G 330-12 / 11.63-0.77		12				10,021		16,079		5,512				4,509						EURO V				3,300		13,000		2.300 Nm @ 1.200 rpm		Estrangulador de gases  + Topbrake + Retardador		Automatizada		7,100.00		19,000		MegaSpace				sí		sí		frenos de disco en el eje delantero y trasero ABS				sí		Si		H = 185 mm		i = 3.583		295/80R 22.5		295 / 80 R 22.5, 		8.25x22.5		8.25x22.5		650 L		240 L		95 L				26,100.00		45,500.00		ACTROS 		OM460		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Bidisco, diámetro 400 mm		OM 460		Mercedes-Benz		510 CV		2.300 Nm @ 1.200 rpm		13,000		Automatizada		5,512-4,509						ACTROS 2651 LS 6X4  33 MEGASPACE SEG (EURO V).jpg

		ATEGO 1419/48 4X2 (EURO V)				Chasis		4X2		OM 924 		185CV ( 200HP) @ 2.200 rpm		G-60-6 / 9,2 - 1,0		6				4,820		9,480		3,100				1,720						EURO V				4,760		4,800		700 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		4,700.00		9,600		S								Tambor en eje delantero y trasero ABS						Si				i = 4,100		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.5 x 22.5		7.5 x 22.5				210 L 		35 L				14,300.00		32,000.00		ATEGO		OM924		Tambor		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 362 mm		OM 924 		Mercedes-Benz		185 CV		700 Nm @ 1200 - 1600 rpm		4,800		Mecánica		3,1-1,72						ATEGO 1419 48 4X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 1719/36 4X2 (EURO V)				Chasis		4X2		OM 924 		185CV ( 200HP) @ 2.200 rpm		G-85-6 // 6,70 - 0,73		6				4,970		12,130		3,120				1,850						EURO V				3,600		4,800		700 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		11,000		S								Tambor en eje delantero y trasero						Si				i = 5,625 (1) i = 7,898 (2)		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.50 x 22.5		7.50 x 22.5				210 L		35 L				17,100.00		37,000.00		ATEGO		OM924		Tambor		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 395 mm		OM 924 		Mercedes-Benz		185 CV		700 Nm @ 1200 - 1600 rpm		4,800		Mecánica		3,12-1,85						ATEGO 1719 36 4X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 1726/42 4X4 (EURO V)				Chasis		4X4		OM 926 		256CV ( 276HP) @ 2.200 rpm		G 85-6/6,7-0,73		6				5,440		11,660		3,560				1,880						EURO V				4,200		7,200		900 Nm @ 2.200 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		11,000		S								Frenos de tambor en eje delantero y trasero ABS				sí		Si				i = 6,143		275/80R 22.5 		275/80R 22,5 		7.50x22,5 		7.50x22,5 				300 L		35 L				17,100.00		35,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 395 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		256 CV		900 Nm @ 2.200 rpm		7,200		Mecánica		3,56-1,88						ATEGO 1726 42 4X4 (EURO V).jpg

		ATEGO 1726/48 4X2 (EURO V)				Chasis		4X2		OM 926 		256CV ( 276HP) @ 2.200 rpm		G-85-6 // 6,70 - 0,73		6				5,260		11,840		3,400				1,860						EURO V				4,800		7,200		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		11,000		S								Tambor en eje delantero y trasero con ABS						Si				i = 5,625 (1) i = 7,898 (2)		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.50 x 22.5		7.50 x 22.5		210 L				35 L				17,100.00		33,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 395 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		256 CV		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,4-1,86						ATEGO 1726 48 4X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 1726/54 4X2 (EURO V)				Chasis		4X2		OM 926 		256CV ( 276HP) @ 2.200 rpm		G-85-6 // 6,70 - 0,73		6				5,260		11,840		3,420				1,840						EURO V				5,400		7,200		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		11,000		L								Tambor en eje delantero y trasero con ABS				sí		Si				i = 5,625 (1) i = 7,898 (2)		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.50 x 22.5		7.50 x 22.5		300 L				35 L				17,100.00		33,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 395 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		256 CV		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,42-1,84						ATEGO 1726 54 4X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 1729 KO/48 4X2 (EURO V)				Chasis		4X2		OM 926 		286CV ( 309 HP) @ 2.200 rpm		G-131-9 // 14,57 - 1,0		9				5,610		11,490		3,490				2,120						EURO V				4,800		7,200		1120 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		11,000		S								Tambor en eje delantero y trasero ABS						Si				i = 3,910		295/80R 22.5		295/80 R 22.5		8.5 x 22.5		8.5 x 22.5		210 L				35 L				17,100.00		33,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		286 CV		1120 Nm @ 1200 - 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,49-2,12						ATEGO 1729 KO 48 4X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 1729 KO/48 4X2 AT (EURO V)				Chasis		4X2		OM 926 		286CV ( 309 HP) @ 2.200 rpm		Allison 6 / 3,49-0,65		6				5,610		11,490		3,490				2,120						EURO V				4,800		7,200		1120 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automática		6,100.00		11,000		S								Tambor en eje delantero y trasero con ABS						Si				i = 6,830		275/80R22.5 		.275/80R22.5 		8.5 x 22.5		8.5 x 22.5		210 L				35 L				17,100.00		33,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		-		OM 926 		Mercedes-Benz		286 CV		1120 Nm @ 1200 - 1600 rpm		7,200		Automática		3,49-2,12						ATEGO 1729 KO 48 4X2 AT (EURO V).jpg

		ATEGO 2426/48 6X2 (EURO V)				Chasis		6X2		OM 926 		256CV ( 276HP) @ 2.200 rpm		G-85-6 // 6,7 - 0,7		6				6,460		17,640		3,390				3,070						EURO V				4,800		7,200		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		18,000		S								Tambor en eje delantero y trasero ABS						Si		 		i = 5.625 (1) i = 7.898 (2)		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.5 x 22.5		7.5 x 22.5		210 L				35 L				24,100.00		33,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		NO		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 395 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		256 CV		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,39-3,07						ATEGO 2426 48 6X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 2426/54 6X2 (EURO V)				Chasis		6X2		OM 926 		256CV ( 276HP) @ 2.200 rpm		G-85 - 6 // 6,7 - 0,7		6				6,810		17,290		3,640				3,170						EURO V				5,400		7,200		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		18,000		L								Tambor en eje delantero y trasero ABS				sí		Si				i = 5.625 (1) i = 7.898 (2)		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.5 x 22.5		7.5 x 22.5		210 L				35 L				24,100.00		33,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 395 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		256 CV		900 Nm @ 1200 - 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,64-3,17						ATEGO 2426 54 6X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 2430/54 6X2 (EURO V)				Chasis		6X2		OM 926 		286 CV (309 HP) @ 2.200 rpm		G-211-12 / 14,93 - 1,0		12				6,800		17,300		3,790				3,010						EURO V				5,400		7,200		1,250 Nm @ 1100 - 1200 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automatizada		6,100.00		18,000		L								Tambor en eje delantero y trasero				sí		Si				i = 5,83		275/80R 22.5		275/80 R 22.5		7.5 x 22.5		7.5 x 22.5		300 L				35 L				24,100.00		40,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		286 CV		1,250 Nm @ 1100 - 1200 rpm		7,200		Automatizada		3,79-3,01						ATEGO 2430 54 6X2 (EURO V).jpg

		ATEGO 2730 6X4 4800 (EURO V)				Chasis		6X4		OM 926 		286CV ( 282HP) @ 2.200 rpm		G 181-9/20, 13-1,0		9				7,540		19,060		3,600				3,940						EURO V				4,800		7,200		1120Nm @ 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		20,500		S								Tambor en eje delantero y trasero ABS				sí		Si				i = 4,300		275/80R 22.5 		275/80R22.5 		7.50x22.5 		7.50x22.5 		210 L				35 L				26,600.00		45,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		286 CV		1120Nm @ 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,6-3,94						ATEGO 2730 6X4 4800 (EURO V).jpg

		ATEGO 2730 K 6X4 3600 (EURO V)				Chasis		6X4		OM 926 		286CV ( 282HP) @ 2.200 rpm		G 181-9/20, 13-1,0		9				7,170		19,430		3,510				3,660						EURO V				3,600		7,200		1120Nm @ 1600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Mecánica		6,100.00		20,500		S								Tambor en eje delantero y trasero ABS				sí		Si				i = 4,300		275/80R 22.5 		275/80R 22,5 		7.50x22,5 		7.50x22,5 		210 L				35 L				26,600.00		45,000.00		ATEGO		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		286 CV		1120Nm @ 1600 rpm		7,200		Mecánica		3,51-3,66						ATEGO 2730 K 6X4 3600 (EURO V).jpg

		AXOR 2036 LS 4X2 3600 (EURO V)				Tractor		4X2		OM 457 		360 CV (389 HP) @ 1.900 rpm		G 281-12/14,93-1,0		12				7,475		13,025		4,931				2,544						EURO V				3,600		11,967		1.850 Nm @ 1.100 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automatizada		7,500.00		13,000		L								Frenos de disco en eje delantero y trasero ABS				sí		Si		H = 150 mm		i = 2,846		295/80R 22.5 		295/80R 22.5 		8.25x22.5 		8.25x22.5				590 L		95 L				20,500.00		45,000.00		AXOR		Motor		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 457 		Mercedes-Benz		360 CV		1.850 Nm @ 1.100 rpm		11,967		Automatizada		4,931-2,544						AXOR 2036 LS 4X2 3600 (EURO V).jpg

		AXOR 2533/48 6X2 PS T. BAJO (EURO V)				Chasis		6X2		OM 926 		326 CV (389 HP) @ 2.200 rpm		G 241-16/17,1-1,0		16				7,715		22,385		4,219				3,496						EURO V				4,800		7,200		1.300 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automatizada		7,100.00		23,000		L								Discos en eje delantero y traseros ABS				sí		Si				 i=3,909		295/80R 22.5 		295/80R 22.5 		8.25x22.5 		8.25x22.5 				590 L		95 L				30,100.00		45,000.00		AXOR		OM926		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		326 CV		1.300 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm		7,200		Automatizada		4,219-3,496						AXOR 2533 48 6X2 PS T. BAJO (EURO V).jpg

		AXOR 2533/48 L 6X2 T. ALTO (EURO V)				Chasis		6X2		OM 926 		326 CV (389 HP) @ 2.200 rpm		G 241-16/17,1-1,0		16				7,933		18,167		4,373				3,560						EURO V				4,800		7,200		1.300 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automatizada		7,100.00		19,000		L		Cama superior de una pieza, con cama inferior						Frenos de disco en eje delantero y trasero ABS				sí		Si				i = 3,909		295/80R 22.5 		295/80R 22.5 		8.25x22.5 		8.25x22.5 				590 L		95 L				26,100.00		45,000.00		AXOR		OM926		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		326 CV		1.300 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm		7,200		Automatizada		4,373-3,56						AXOR 2533 48 L 6X2 T. ALTO (EURO V).jpg

		AXOR 2536 LS 6X2 3100 T.ALTO (EURO V)				Tractor		6X2		OM 457 		360 CV (389 HP) @ 1.900 rpm		G 281-12 / 14,93-1,0		12				8,999		18,501		5,022				3,977		1,860				EURO V				3,100		11,967		1.850 Nm @ 1.100 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automatizada		7,500.00		20,000		L								freno de discos en todas las ruedas, con sistema ABS				sí		Si		H = 185 mm		i = 2929		295/80 22.5		295/ 80 22,5		8.25x22.5		8.25x22.5				400 L		95 L				27,500.00		45,000.00		AXOR		OM457		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 457 		Mercedes-Benz		360 CV		1.850 Nm @ 1.100 rpm		11,967		Automatizada		5,022-3,977						AXOR 2536 LS 6X2 3100 T.ALTO (EURO V).jpg

		AXOR 2536 LS 6X2 3100 T.BAJO (EURO V)				Tractor		6X2		OM 457 		360 CV (389 HP) @ 1.900 rpm		G 281-12 / 14,93-1,0		12				8,939		18,561		4,962				3,977		1,860				EURO V				3,100		11,967		1.850 Nm @ 1.100 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Automatizada		7,500.00		20,000		L								freno de discos en todas las ruedas, con sistema ABS				sí		Si		H = 185 mm		i = 2929		295/80 22.5		295/ 80 22,5		8.25x22.5		8.25x22.5				400 L		95 L				27,500.00		45,000.00		AXOR		OM457		Discos		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 457 		Mercedes-Benz		360 CV		1.850 Nm @ 1.100 rpm		11,967		Automatizada		4,962-3,977						AXOR 2536 LS 6X2 3100 T.BAJO (EURO V).jpg

		AXOR 3131 6X4 4800 (EURO V)				Chasis		6X4		OM 926 		310 CV (335HP) @ 2.200 rpm		G 211-16/17.0-1,0		16				9,312		24,188		4,274				5,038						EURO V				4,800		7,200		1.200 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Semi-Automatizada		7,500.00		26,000		S		Litera abajo						Tambor en eje delantero y trasero 
ABS Accionamiento neumático				sí		Si				i=4,833		295/80R 22.5		295/80 R 22.5		9.0 x 22.5		9.0 x 22.5				300 L		95 L				33,500.00		45,500.00		AXOR		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		310 CV		1.200 Nm @ 1.200 - 1.600 rpm		7,200		Semi-Automatizada		4,274-5,038						AXOR 3131 6X4 4800 (EURO V).jpg

		AXOR 3131 K 6X4 3600 (EURO V)				Chasis		6X4		OM 926 		310 CV (306HP) @ 2.200 rpm		G 211-16/17.0-1,0		16				9,096		24,404		4,264				4,832						EURO V				3,600		7,200		1.200 Nm @ 1.200 - 1.600  rpm		TopBrake + obstrucción gases escape		Semi-Automatizada		7,500.00		26,000		S								Tambor en eje delantero y trasero
ABS Accionamiento neumático				sí		Si				i=4,833		295/80R 22.5		295/80 R 22.5		9.0 x 22.5		9.0 x 22.5				300 L		95 L				33,500.00		45,500.00		AXOR		OM926		Tambor		ABS		BRASIL		Si		Frontal abatible		Si		Regulable en altura y profundidad		Monodisco, diámetro 430 mm		OM 926 		Mercedes-Benz		310 CV		1.200 Nm @ 1.200 - 1.600  rpm		7,200		Semi-Automatizada		4,264-4,832						AXOR 3131 K 6X4 3600 (EURO V).jpg











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































